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Energieverluste Uber die AuRenwand vermeiden
Luftdichte Anbringung von Geréten an der gedammten Aul3enfassade

Die richtige AuRRenbeleuchtung sorgt nicht nur im Winter fur Sicherheit vor Stolperfal-
len. An lauen Sommerabenden schaffen die Leuchten eine gemitliche Atmosphare
und setzen das Wohnhaus in stimmungsvolles Licht. Wer eine Leuchte an der Gebau-
deauRenwand anbringen mdchte, sollte dabei jedoch einiges beachten. Neue Hauser
besitzen aus Energieeffizienzgrinden in der Regel eine Geb&udedammung, die fur
Luftdichtheit und Warmebrickenfreiheit sorgt und damit den Heizwarmebedarf des
Gebaudes mdoglichst gering halt. Und auch viele sanierte Hauser sind mit einer effizien-
ten Warmedammung an der AulRenfassade ausgerustet. ,Vielen Eigentiimern ist nicht
bewusst, dass eine unsachgemdafle Befestigung beispielsweise von Leuchten oder
Bewegungsmeldern an der geddammten AulRenwand die luftdichte Schicht beschadigen
kann®, erklart Stefan Born, Experte der Initiative ELEKTRO+. ,Solche Leckagen flhren
dann nicht nur zu erheblichen Warmeverlusten, sondern kénnen auch Bausch&den
durch Kondenswasser oder Schimmelbildung nach sich ziehen.*

Abhilfe schaffen Elektroinstallationsprodukte wie universelle Geratetrager. Diese er-
moglichen die sichere Befestigung von Geréaten wie Auf3enleuchten, Kameras oder
Turkommunikationsanlagen an der auRengedammten Gebaudewand. Gleichzeitig sor-
gen sie fur einen luftdichten und warmebrickenfreien Anschluss der Elektroinstallation.
Die Geratetrager werden direkt am Mauerwerk befestigt und vollstdndig mit Dammma-
terial ausgefillt. Fir die Nachriistung gibt es spezielle Geratedosen und Mini-
Geratetrager, welche das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern und die Dammwir-
kung sowie Luftdichtheit erhalten. Fur die Planung und fachgerechte Installation sollten
sich Eigentimer an die qualifizierte Elektrofachkraft wenden.

Uber die Relevanz der luftdichten Elektroinstallation klart ELEKTRO+ auch mit einem
Erklar-Film auf, der unter https://www.youtube.com/watch?v=gG9U7LbRM8U abgeru-
fen werden kann. Weiterfihrende Informationen finden Interessierte auf3erdem in der
Broschire ,Luftdichte und warmebrickenfreie Elektroinstallation“, die kostenlos zum

Download bereit steht: http://www.elektro-

plus.com/downloads/informationsmaterial?id=luftdichte
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