ELEKTRO

PRESSEINFORMATION

Haus und Bewohner vor elektrischen Gefahren schitzen
Das richtige Schutzkonzept fur die Elektroinstallation

Von Kihlschrank und Backofen Uber Fernseher und Beleuchtung bis hin zu elektrisch betrie-
bene Rollladen und Smart-Home-Systeme — Strom wird in den eigenen vier Wanden taglich
ganz selbstverstandlich genutzt. ,In der Regel kdnnen elektrische Gerate und Anwendungen
sicher und ohne Bedenken betrieben werden®, erklart Ottmar Lehmann von der Initiative
ELEKTRO+. ,lst allerdings ein Gerat defekt oder eine Leitung beschadigt, kann es schnell
gefahrlich fur die Bewohner und das Gebaude werden.“ Fir Sicherheit sorgt ein durchgangi-
ges Schutzkonzept, bei dem die verschiedenen Komponenten optimal auf die Gefahrensitua-
tionen abgestimmt und miteinander koordiniert sind. ,Viele Schutzeinrichtungen lassen sich
in der Regel auch noch nachtraglich installieren. Fur die Planung und den fachgerechten
Einbau sollten sich Bauherren und Modernisierer direkt an einen qualifizierten Elektrofachbe-
trieb wenden®, rat Lehmann.

Die Initiative ELEKTRO+ gibt einen Uberblick tiber die wichtigsten Schutzeinrichtungen:

LS-Schalter: Schutz vor Uberlastung und Kurzschluss

Der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) schitzt Kabel, Leitungen und die angeschlossenen
Gerate vor den Folgen einer Uberlastung. Diese kann entstehen, wenn beispielsweise be-
sonders viele Elektrogerdate an einem Stromkreis betrieben werden. Die Leitung lberhitzt
sich und es entsteht ein Uberlaststrom, der die Leitungsisolierung beschadigen kann. Der
LS-Schalter unterbricht die Stromzufuhr, noch bevor der zu hohe Strom Schaden anrichten
kann. Im Falle eines Kurzschlusses erfolgt die Auslosung des Schalters durch eine elektro-
magnetische Schnellauslosung.

FI-Schalter: Schutz vor Fehlerstrémen und elektrischem Schlag

Sind elektrische Geréate oder Leitungen beschadigt, dann fliet ein Teil des Stromes nicht
Uber die Installationsleitungen, sondern sucht sich andere Wege, zum Beispiel Uber einen
Menschen, der ein defektes Elektrogerét in der Hand héalt. Es ist ein sogenannter Fehler-
strom entstanden. Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) erkennen diese kleinen Fehler-
strome, unterbrechen in der erforderlichen kurzen Zeit den Stromkreis und retten so im
Ernstfall Leben. Sie sind daher fir alle Stromkreise mit Steckdosen und/oder Beleuchtungs-
anschlissen vorgeschrieben. Das gilt insbesondere bei Neubauten sowie fiir neuinstallierte
Stromkreise im Rahmen einer Modernisierung. FI-Schalter des Typs A bieten bei haus-
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haltstiblichen Anwendungen ausreichenden Schutz vor Stromunféllen und erfassen die meis-
ten der Ublicherweise auftretenden Fehlerstréme.

Kommen jedoch elektrische Gerate mit Frequenzumrichter zum Einsatz, etwa moderne
Waschmaschinen, Heizungs- und Warmepumpen oder Induktionskochfelder, kénnen bei
einer Storung oder einem Defekt Fehlerstrome mit Mischfrequenzen auftauchen. Sofern der
Geratehersteller dies in den Unterlagen fordert, ist dann ggf. ein FI-Schutzschalter Typ F
einzusetzen. Dieser ist nicht nur in der Lage, Fehlerstréme mit Mischfrequenzen zu erfassen,
sondern er ist auch besonders unempfindlich gegeniiber Sto3strémen, wie sie etwa bei Ge-
witter oder beim Einschalten bestimmter elektrischer Gerate vorkommen konnen.

Darlber hinaus gibt es den FI-Schalter Typ B. Diese Geréate kdnnen neben Fehlerstromen
des Typs A und F auch Gleichfehlerstrome erfassen und kommen zum Beispiel bei Photovol-
taikanlagen oder Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge zum Einsatz.

FI/LS-Schalter: Kombinierter Schutz

Der FI/LS-Schalter ist eine Kombination aus Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter. Der
kombinierte Schalter bietet gegenliber einem FI-Schalter, der vor mehreren LS-Schaltern
sitzt, den Vorteil, dass bei einem Fehler nur der betroffene Stromkreis unterbrochen wird.
Das erhoht die Verfugbarkeit der Elektroinstallation und die Ubersichtlichkeit im Stromkreis-
verteiler.

AFDD: Schutz vor Fehlerlichtb6gen

Der AFDD, auch Fehlerlichtbogen-Schutzschalter genannt, schitzt vor gefahrlichen Fehler-
lichtbbgen. Diese entstehen beispielsweise bei schlechten Kontaktstellen an Klemmen oder
bei Beschadigungen von Leitungen. Hier kann es zu einer punktuellen Hitzeentwicklung
kommen, die das umliegende Material thermisch belastet und im schlimmsten Fall einen
Brand ausltst. AFDDs kénnen dies verhindern, denn sie analysieren kontinuierlich mit einem
eingebauten Mikrocontroller das Frequenzbild des Stromes und schalten bei Auffalligkeiten
den angeschlossenen Stromkreis sofort ab. AFDDs erganzen somit die intelligente Brand-
pravention und schliel3en eine wichtige Sicherheitsliicke.

Uberspannungs-Schutzeinrichtungen

Uberspannungs-Schutzeinrichtungen stellen sicher, dass kurzzeitige Uberspannungen, die
durch Blitze oder das Schalten hoher Lasten wie beispielsweise Klimaanlagen entstehen,
keine Schaden an der Installation, an den Betriebsmitteln oder den Endgeraten verursachen.
Dafiir kommen verschiedene Uberspannungsschutzgerate zum Einsatz, die von der Einspei-
sung bis zur Steckdose in die Elektroinstallation integriert werden. Sie sorgen im Rahmen
eines abgestimmten Schutzkonzepts dafir, dass hochwertige und sensible elektrische Ver-
braucher wie Computer, Heizungssteuerungen oder Haushaltsgerate nicht beschadigt wer-
den und verhindern Folgeschaden durch einen méglichen Ausfall. Minimalanforderung ist der
Einsatz eines Uberspannungsschutzgerates fir die ins Gebaude eingefuihrten Stromversor-
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gungsleitungen. Fir ein umfassendes Schutzkonzept sollte gemeinsam mit dem Fachmann
eine individuell abgestimmte Lésung gefunden werden.

Fazit

Nur die Kombination verschiedener Schutzeinrichtungen gewéhrleistet einen optimalen Per-
sonen- und Brandschutz. Damit Schutzeinrichtungen im Ernstfall auch einwandfrei funktionie-
ren, sollten diese gemeinsam mit der Elektroinstallation von Zeit zu Zeit von einem Elektro-
fachmann auf Funktion und Sicherheit hin Gberpruft werden.
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